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Uunisepat
Suora- ja nurkkamalli
Mitat ulkomittoja. Mitat runkomittoja.
Integroitu Normaali
Palomuuri | Palomuuri
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KORKEUSTAULUKKO: 735 a
Uunin korkeus 1680mm 1980mm
Paino (lim. puuk.) | 1100kg 1200kg
Teho 3.4kW 3.6kW Ylatakaliitosalue on merkitty katkoviivalla.
Lammitysala 30-50m? 40-60m? Uunin perustus samaan tasoon, kuin valmis
Alaliitos lattiasta 210mm 210mm lattiapinta.
Ylaliitos lattiasta 1300mm 1595mm Suojaetaisyydet:
Hormiliitoksen leveys / korkeus 180x180mm Sivulle 100mm.
Tulipesan mitat 260x380mm YI6s 150mm.

Taakse 100mm.
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Turun Uunisepat Oy, Rydantie 32, FI-20360 Turku 320x320mm.
Suojaetaisyydet:
Dop: Runko 735x530 VTT-S-04045-13 -T600 100mm
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Varaava tulisija Pieni runko 735x530
Puupolttoaineella toimiva

lampoa varaava lammityslaite sisakayttoon /\ Iki-Steel:
I B % @250mm.
CO-paistd: 0,14% « \/

Hyotysuhde: 80 % Suojaetaisyydet:
Lammaonvarauskyky: 28 kWh -T600mm  100mm




