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Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
Varaavatulisija leveys 970, syvyys 665

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. RUNKO 970x665 VTT-S-04153-13

Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkint3, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

970X665/250

Valmistajan ilmoittama rakennustuotteen aiottu kdyttotarkoitus tai -tarkoitukset:
Puuldmmitteinen elementtirakenteinen varaavatulisija, joka on tarkoitettu huoneen limmittamiseen. Kiytté

sisdtiloissa.

Valmistaja:

Turun Uunisepat Oy,
Rydontie 32,

20360 TURKU
www.uunisepat.fi

AVCP-menettely:
AVCP 3

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
VTT EXPERT SERVICES LTD testauslaboratorio No. 0809 on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen

Iimoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet

Suor_itustaso

Yhdenmukaistettu tekninen
eritelma

Suojaetaisyys palava-aineiseen

Polttoainetyypit

Kayttoturvallisuustestin savukaasujen maksimildampotila 414°C testaamalla.

min. 10cm EN 15250:2007
rakennusosaan_
Palamistuotteiden CO- p&asto 0,13% EN 15250:2007
Normaa.!ln k?y_ton tes.t|: savukaasun 238°C EN 15250:2007

ldmpétila kesiqarvo

Lammonvarauskyky 78 kWh

4,6h (100%), 15,3h(50%) ja

EN 15250:

26.7h(25%) 22502007
Ldmmontuotto 224M) B
Hybtysuhde 80,0% EN 15250:2007

puuklapit EN 15250:2007

Polttoainemaéra 3 x 6,0kg. Polttoaineena saa kayttda ainoastaan puuklapeja. Limmitettdessa on noudatettava

tulisijan kdyttoohjetta. Tulisija voidaan asentaa jaettuun hormiin.

Valmistajan edustajan allekirjoitus
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Turku 30.1.2017
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Juuso Laakso

kehityspaallikks



