SUORITUSTASOILMOITUS - DoP
Nro . FI-009DOP2014-11-07

Tuotetyypin yksil8llinen tunniste:

IKI-Steel - kaksiseindmainen metallijarjestelmédsavupiippu
EN 1856-1:2009

Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetéan:

Metallijdrjestelmdsavupiippu
Malli 1 (DN 130-200) - IKI-Steel / Permeter Smooth 50 - EN 1856-1 — T450 N1 D V2 L9060 G25
Malli 2 (DN 130-200) - IKI-Steel | Permeter Smooth 50 - EN 1856-1 — T450 N1 D V2 L99060 G50
Malli 3 (DN 130-200) - IKI-Steel | Permeter Smooth 50 - EN 1856-1 - T600 N1 D V2 L99060 G25
Malli 4 (DN 130-200) - IKI-Steel / Permeter Smooth 50 - EN 1856-1 — T600 N1 D V2 L99060 G100

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmén mukainen rakennustuotteen aiottu kayttGtarkoitus
tai -tarkoitukset:

Moniseindméinen eristetty jirjestelmésavupiippu, joka koostuu jaykistd metallihormiputkista (suorat
savupiippukappaleet, litoskappaleet ja piippuhatut mukaan lukien niiden tuenta), joiden kautta tulisijan
palamisilmatuotteet poistuvat ulkoilmaan.

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seké osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan &
kohdassa edellytetaan:

Schiedel s.r.o0.
Horou$anska 286
CZ - 250 81 Nehvizdy

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtéavat, nimi seka osoite,
josta tahan saa yhteyden:

Turun Uunisepit Oy
Rydéntie 32
Ft - 20360 Turku
Puh. +358 20 791 0450
www.uunisepat.fi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmét liitteen V mukaisesti:

Jérjestelma 2+,
Jarjestelma 4 (piippubatut)



Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

TUV SUD Industrie Service GmbH, NB 0036

suoritti tehtaan ja sen laadunvalvonnan alkukatselmuksen. limoitettu laitos valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa
sisdistd laadunvalvontaa seki arvioi ja hyvaksyy sen jarjestelman 2+ ja 4 mukaisesti ja antoi tuotannon sisdisen
laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen

factory production control - sertifikaatti nro 0036 CPD 91236 030

[Imoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmat

Perusominaisuudet Suoritustaso
Puristuslujuus Mallit 1-4: 11 m
Malli 1: G25
Malli 2; G50*1
Malli 3; G25
Lampdrasituksenkestavyys, Malli 4: G100*2

nokipalonkestavyys

*1 = |apiviennin eristepaksuus T450-
lampétilaluokassa

*2 = |gpiviennin eristepaksuus T600-
[Ampédtilaluokassa

Kaasutiiviys / vuoto

N1

Virtausvastus Keskimaarainen karheus: 0,1 mm

Malli 2:

R 0,37 m2K/W vertailuldmpétilassa 200°C

Lammdneristavyys Malit 1, 3 ja 4:

0,54 m2K/W vertailuldmpdtilassa 200°C
Lamposhokinkestavyys Nokipalonkestévyys: Kylla

Vetolujuus: NPD / valmistajan ilmoitus
Taivutusvetolujuus Vino asennus: NPD / valmistajan ilmoitus

Tuulikuorma: Max. pituus vapaasti seisovana
(DN 130 - 200) 2,0 m viimeisen tuen yl&puolella

Kemikaalienkestévyys,
Vesihéyryn diffuusionkestévyys ja
kondensaatin tunkeutumisvastus

Mallit 1 - 4: D, kuivat k&yttdolosuhteet

Korroosionkestévyys

Mallit 1 - 4: V2

Jaatymis-sulamiskestavyys

Kylla

EN 1856-1:2009




9.  Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puclesta allekirjoittanut:

—APham, KA e e e - P

........................................................................................................................... PRCTLITRRIPRE s
(nimi, tehtava)

oo 020/ La15T AT

(paikka ja péivamaara) (allekirioitus)




